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    РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА                                                        ПРОЕКТ «БАСТОРИЙ»  

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Строительная площадь здания/ площадь здания по внешнему контуру с учётом террасы 75 м2  

Габариты дома/ по крайним осям дома 7,0 м. х 9,0 м. 

Полезная площадь/сумма площадей внутренних помещений 54,90 м2 

Площадь застройки дома/площадь земельного участка, занимаемого домом  63 м2 

Количество этажей 1 

Площадь кровли дома/сумма всех поверхностей кровли/двускатная разноуровневая крыша  96 м2 

Высота потолка первого этажа/измеряется от пола до потолка помещений 2,5 м 

Доставка Включена 

Проект дома В комплекте 
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СМЕТА 
 Сметная стоимость, руб. 

Наименование глав, материалов, работ и затрат 
Монтажны

х работ 

Строительных 

материалов 

Общая сметная 

стоимость 

Глава I. Фундамент свайный и обвязка брусом. Фундамент и ростверк.  

Винтовые сваи: длина ствола 2.0м., диаметр 108 мм. Толщина металла 4 мм. 

Тампонирование ствола сваи песко-цементной смесью. Оголовок сваи 200*200 

усиленный в комплекте. (расчет стоимости без учета перепада рельефа на участке) 

Общее количество свай– 23 шт. 

 

Ростверк деревянный по сваям из доски камерной сушки 47х147 мм. 2,4 м3 

 Балки ростверка, собранные из 3-х досок, с общим сечением 141*147мм. 

Комплектующие: уголок стальной усиленный перфорированный, саморез оцинк. 

5*90мм, саморез оцинк 4*45мм, саморез оцинк 6*140мм, винт анкерный по дереву 

10*120мм, расходные материалы. 

Деревянный ростверк. Монтажные работы по установке деревянного ростверка. 

Примечания : 1. Дополнительные виды строительно-монтажных, окрасочных, 

герметизирующих,  гидроизолирующих работ, монтажных работ связанных с 

отмостками и другими водоотводящими сооружениями как возле так и под днищем 

возводимого сооружения а также вблизи строящегося объекта ЗАПРЕЩЕНЫ к 

исполнению силами Подрядчика и требуют дополнительного обсуждения и расчета.  

Итого по главе I:   278 000 

Глава II. Домокомплект  здания с конструктивом крыши. Комплектующие. Сборка. 

СИП- панели пола, несущих стен, межкомнатных перегородок. 

Нулевое перекрытие (Пол 1-го этажа).  

SIP-панель Ultralam E 0.5 12 мм; ППС по ГОСТ 15588-86 (плотность от 16 кг. м3) 

Размеры: 174*1250*2500 мм. - 44 шт.   

 

Несущие стены 1-го этажа. 

SIP-панель Ultralam E 0.5 12 мм; ППС по ГОСТ 15588-86 (плотность от 16 кг. м3) 

Размеры: 174*1250*2800 мм. - 32 шт.   

Меж-е прегород.1-го этажа 

SIP-панель Ultralam E 0.5 12 мм; ППС по ГОСТ 15588-86 (плотность от 16 кг. м3) 

Размеры: 124*1250*2800 мм. - 5 шт.   

Чердачное перекрытие   

Балочная система из доски к/с 10-16% и сечением 47*147 мм и шагом 0,6 м. с 

раскладкой под маты утеплителя – объем доски - 1,2 м3. Утепление и звукоизоляция – 

каменная вата в матах RockWool/Smart XL либо аналог, общая толщина утепления 150 

мм, рейка 25х50мм. Пленка пароизоляционная, проклейка швов соединительной 

клейкой лентой. 

 Примечания : 1. Требуемые по СП дополнительные виды работ такаие как – 

монтаж лаза на неэксплуатируемую кровлю, верхнее укрывание ветробарьерными 
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мембранами утеплителя, устройство ходовых мостков, закладные детали для 

размещения оборудования, ограждения  и другие – ЗАПРЕЩЕНЫ к исполнению 

силами Подрядчика, а также типы основных и расходных материалов для 

выполнения монтажа этих работ, требуют дополнительного обсуждения и 

сметного расчета как по работам так и по материалам. 

Пиломатериал камерной сушки влажностью не более 10-16%, строганый, антисептированный: 

Закладной брус в СИП: 

• Доска сечением 47*147 мм. – общий объем 2,5 м3  

• Доска сечением 47*97 мм. – общий объем 0,3 м3 

 

Монтаж террасы 

Опорный каркас террасы из доски камерной сушки 47*147 мм 0,7 м3. Собранный в 3 

доски общим сечением 141х147мм. Материалы и монтаж чернового пола террасы по 

деревянным лагам сечением 47х147 мм из доски 25х100 мм общим объемом 0,3 м3 

согласно проекту. Сборка без покраски. 

Примечания : 1. Дополнительные виды строительно-монтажных и окрасочных 

работ связанных с ограждениями, декоративными лестничками нишами и другое, а 

также декоративными лестницами и подходами к террасе, а также пропитка или 

окраска декоративными лакокрасочными составами и другими средствами на 

строящейся террасе ЗАПРЕЩЕНЫ к исполнению силами Подрядчика и требуют 

дополнительного обсуждения и сметного расчета. 

Комплектующие (профессиональная монтажная пена, саморезы по дереву 

оцинкованные, перфорированные пластины, соединительные углы, подвесы, турбо 

винты WURTH для стяжки углов и перекрытий, уплотнительная лента)   
 

Монтажные работы по возведению коробки дома, общей площадью 63,0 м2 включая 

все перекрытия, стропильную систему.  

Итого по главе II: 1 150 000 

Глава III: Кровля. Кровельные работы.  

Пиломатериал камерной сушки влажностью не более 10-16%, антисептированный: 

Стропильная и подстропильная система крыши: 

• Доска 47*147 мм. – 3,4 м3  

Кровельное покрытие 96 м2 

Комплект металлочерепицы Monterey – металл 0,5 мм. с матовым покрытием полиэстер. 

Аэраторы SKAT Monterrey кровельный фирмы-изготовителя Технониколь.  (цвет 

уточняется по желанию Заказчика) Комплект водосточной системы. Комплект 

вентиляционных проходок 2 шт. Аэраторы скатные – 6 шт. 

 

Обеспечение вентиляции кровли 

Контробрешетка - рейка 25*50 - 160 м/п, гидробарьерная мембрана фирмы – 

изготовителя  Ондутис либо аналог /паробарьерная пленка фирмы – изготовителя  

Ондутис либо аналог – общим количеством -  3 шт., обрешетка под кровлю (шаг -350 

мм), сечение доски  - 25*100 мм – общий объем -1,2 м3, крепежи оцинкованные. 
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Зашивка фронтонов ОСП Ultralam E 0.5 12 мм – 7 шт, крепежи.   

Монтаж 

Работы по выполнению монтажных работ под ключ  

Итого по главе III: 538 000 

Итого первый этап:  1 966 000 р. 

Глава IV: Металлопластиковые окна согласно спецификации проекта. 

Пятикамерный профиль Kraus со строительной глубиной 70мм. Однокамерный 

стеклопакет энергосберегающий с мультифункциональным стеклом нейтральным, 

солнцезащитным. Фурнитура Internika Словения (гарантия 10 лет), доставка. 

Москитные сетки, подоконники и отливы в комплекте. Монтаж по ГОСТу. Все окна и 

двери по проекту. 

   

Итого по главе IV:   163 000 

Глава V: Наружная отделка.  

Cистема фасадной отделки наружных стен дома – Hauberk Технониколь 

Декоративная полимерная штукатурка Ceresit СТ-64, по фасадному пенополистиролу 

30 мм с армирующей сеткой и нанесением клеевого состава Ceresit  

 

400 000 

Итого по главе V: 

Глава VI: Внутренняя отделка. 

Обшивка стен и перегородок ГКЛ Knauf 12 мм (в с/у влагостойкий), крепежи, монтаж. 

Звукоизоляция перед монтажом гипсокартона матами вспененного полимера 

«Изолон» по одной стороне стен и межкомнатных перегородок. 167 171 000 

Итого по главе VI: 

Итого по смете: 
2 700 000 р. 
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