
 

 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА                                        ПРОЕКТ «Семейный»   

  
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА                                        ПРОЕКТ «Семейный»   

Характеристики строения  

Строительная площадь здания/ площадь здания по внешнему контуру с учетом террас                     150 м2   

Площадь отапливаемых помещений 1 этажа  48,8 м2  

Площадь отапливаемых помещений 2 этажа  44,4 м2  

Сумма площадей всех внутренних помещений                            93,2 м2  

Габариты дома/ по крайним осям дома                               10 м * 7,5 м  

Количество этажей  2  

Площадь кровли дома/ двухскатная система кровли  123 м2  

Высота потолка первого этажа/измеряется от пола до потолка помещений  2,8 м  

Высота потолка второго этажа/измеряется от пола до потолка помещений   2,5 м  

Проект дома  В комплекте  

Черновая лестница на второй этаж из строительной доски  В комплекте  

  

  

  



 

 

  

СМЕТА  

  Сметная стоимость, руб.  

Наименование глав, материалов, работ и затрат  Монтажных 
работ  

Строительных 
материалов  

Общая сметная 
стоимость  

Глава I. Фундамент свайный и обвязка брусом. Фундамент и ростверк. (дом+терраса) 

Винтовые сваи: длина ствола 2.0м., диаметр 108 мм. Толщина металла 4 мм. 
Тампонирование ствола сваи песко-цементной смесью. Оголовок сваи 
200*200 усиленный в комплекте. (расчет стоимости без учета перепада 
рельефа на участке) Общее количество свай– 22 шт. 

  
  
  

Ростверк деревянный по сваям из доски камерной сушки 47х147 мм. 2,4 м3 
Балки ростверка, собранные из 3-х досок, с общим сечением 141*147мм; 

Комплектующие: уголок стальной усиленный перфорированный, саморез 
оцинк. 5*90мм, саморез оцинк 4*45мм, саморез оцинк 6*140мм, винт анкерный 
по дереву 10*120мм, расходные материалы.  

Деревянный ростверк. Монтажные работы по установке деревянного 
ростверка. 

Итого по главе I:      366 800  

Глава II. Домокомплект со стропильной системой. Комплектующие. Сборка.  

СИП- панели несущих стен, межкомнатных перегородок кровли.  

Нулевое перекрытие (пол)  
SIP-панель Ultralam E 0.5 12 мм; ППС по ГОСТ 15588-86 (плотность от 16 кг. 
м3) Размеры: 174*625*2500 мм - 36 шт.  

  
 

Несущие стены 1-го этажа  

  
SIP-панель Ultralam E 0.5 12 мм; ППС по ГОСТ 15588-86 (плотность от 16 кг. 
м3) Размеры: 174*1250*2800 мм - 27 шт.  

Меж-ные перегородки 1-го этажа  

  
SIP-панель Ultralam E 0.5 12 мм; ППС по ГОСТ 15588-86 (плотность от 16 кг. 
м3) Размеры: 124*1250*2800 мм – 6 шт.  



 

 

  

Несущие стены 2-го этажа  

  
SIP-панель Ultralam E 0.5 12 мм; ППС по ГОСТ 15588-86 (плотность от 16 кг. 
м3) Размеры: 174*1250*2800 мм - 24 шт.   

  
 

Меж-ные перегородки 2-го этажа  

  
SIP-панель Ultralam E 0.5 12 мм; ППС по ГОСТ 15588-86 (плотность от 16 кг. 
м3) Размеры: 124*1250*2800 мм – 9 шт.  

 Потолок второго этажа/скаты кровли  
Балочная система из доски к/с 10-16%  и сечением 47*147 мм и шагом 0,6 м. с 
раскладкой  под маты утеплителя – объем доски  - 2,8 м3. Утепление и 
звукоизоляция – каменная вата в матах RockWool/Smart XL либо аналог, общая 
толщина утепления 150 мм, рейка 25х50мм. Пленка пароизоляционная, 
проклейка швов соединительной клейкой лентой. 

Пиломатериал камерной сушки влажностью не более 10-16%, строганый, антисептированный:  

Закладной брус в СИП: 
• Доска сечением 47*147 мм. – общий объем 4,8 м3  
• Доска сечением 47*97 мм.  – общий объем  0,8 м3 

  
 

Монтаж террасы, крыльца   
Опорный каркас террасы и крыльца из доски камерной сушки 47*147 мм 0,8 м3. 
Собранный в 3 доски общим сечением 141х147мм. Материалы и монтаж 
чернового пола террасы по деревянным лагам сечением 47х147 мм из доски 
25х100 мм общим объемом 0,6 м3 согласно проекту. Сборка без покраски. 

  
 

Междуэтажное перекрытие  

Балочная система перекрытия между этажами  
Брус камерной сушки 50*200 мм – 3,6 м3  
Утепление воздушного кармана по контуру проставками ППС по ГОСТ 1558886 
(плотность от 16 кг/м3)    

 

Сплошной настил междуэтажного перекрытия  
Фанера многослойная «Береза» - 21*1500*1500 мм.  – 21 шт.  

Комплектующие и монтаж  

Комплектующие (профессиональная монтажная пена, саморезы по дереву 
оцинкованные, перфорированные пластины, соединительные углы, подвесы, 
турбо винты WURTH для стяжки углов и перекрытий, уплотнительная лента)    

 

Монтажные работы по возведению коробки дома общей площадью 150 м2 с 
монтажом стропильной системы, перекрытий, террас/балконов/крыльца.  



 

 

  

Итого по главе II:      2 530 655 

Глава III: Кровля. Кровельные работы.   

Кровельное покрытие всех поверхностей 123 м2 (с учетом террас/крыльца)  

Комплект гибкой битумной черепицы Технониколь Шинглас (цвет уточняется 
по желанию заказчика) Аэраторы SKAT кровельный фирмы-изготовителя 
Технониколь.  (цвет уточняется по желанию Заказчика), крепежи, расходные 
элементы.  

    
 

Обеспечение вентиляции кровли  

Подкладочный ковер Anderep GL  
Сплошной настил и зашивка фронтонов кровли OSB-3 12мм 1250х2500 49 шт.  

  
 

Контробрешетка - рейка 25*50 - 380 м/п, гидробарьерная мембрана фирмы – 
изготовителя  Ондутис либо аналог /паробарьерная пленка фирмы – 
изготовителя  Ондутис либо аналог – общим количеством -  4 шт., обрешетка 
под кровлю (шаг -350 мм), сечение доски  - 25*100 мм – общий объем -1,4 м3, 
крепежи оцинкованные 

Водостоки и карнизы  

Комплект водосточной системы Технониколь (цвет уточняется по желанию  
заказчика)  

  
  Подшивочный материал для карнизов из металлопрофиля  ПС10 с покрытием 

полиэстер (цвет уточняется по желанию заказчика), а также планки, коньки, 
примыкания из кровельной стали (цвет уточняется по желанию заказчика), 
крепежные элементы. 

Монтаж    

Работы по выполнению монтажа обрешетки крыши, кровельного материала  
 
  

Работы по выполнению монтажа водостоков и подшивки свесов кровли  

Итого по главе III:      698 035  

Итого первый этап:   3 595 490 р.    

Глава IV: Металлопластиковые окна и входные двери согласно 
спецификации проекта.  

  

Пятикамерный профиль DEXEN со строительной глубиной 70мм. 
Однокамерный стеклопакет энергосберегающий с мультифункциональным 
стеклом нейтральным, солнцезащитным. Фурнитура Roto nx-ksr, доставка. 
Москитные сетки, подоконники и отливы в комплекте. Монтаж по ГОСТу. (без 
учета межкомнатных дверей) 

  
 



 

 

  

Дверь металлическая входная. Металл 1.2 мм, внешнее покрытие 
атмосферостойкое порошковое, внутреннее покрытие лиственница беленая, 
толщина дверного полотна 80 мм, наполнение пенополистирол, два контура 
уплотнителя из вспененной резины, 2 замка Гардиан. монтаж 

  
 

Итого по главе IV:      381 325  

Глава V: Наружная отделка.    

1. Система фасадной отделки наружных стен дома согласно проекту, с 
декоративной полимерной штукатуркой Ceresit СТ-64, по фасадному 
пенополистиролу 30 мм с армирующей сеткой, армирующими фасадными 
уголками, сеткой на углы дома, металлическим стартовым профилем, 
откосами и нанесением клеевого состава Ceresit. Крепежи, клей-пена, монтаж. 
Цвет белый. 165.  
2. Комплектующие и детали фасада (планки примыкания: стартовая z-
образная планка 50x40x50, стартовая планка 40x40x20 , отлив окна 15x60x15 , 
Капельники-порог 10x50x30 , стартовая z-образная планка 50x40x50 , 
капельники 80x50 , угол внутренний 50x50 , парапетная планка 60x165x100 )  
3. Работы по герметизации деформационных швов. 4. Работы по отделке 
фасада. 

      

Итого по главе V:      616 293  

Глава VI: Внутренняя отделка.    

Обшивка стен и перегородок ГКЛ Knauf 12 мм (в с/у влагостойкий), крепежи, 
монтаж. Звукоизоляция перед монтажом гипсокартона матами вспененного 
полимера «Изолон» по одной стороне стен и межкомнатных перегородок.  
(388) 

     

Итого по главе VI:      170 747 

Итого первый и второй этап:  4 763 855 р.    

Глава VII: Инженерные системы. Вентиляция.    

Система электроснабжения дома    

Прокладка медного кабеля в двойной изоляции ВВГНг сечением 3*2,5 мм. и 
3*1,5  2*1,5мм. (освещение) до концевых приборов потребления. Сборка щита 
освещения и щита питания, установка УЗО. Монтаж контура заземления. Все 
монтажные работы. 
Виды выполняемых работ:  
1. Подготовительные работы:  
Подготовка штроб, отверстий для подрозетников, монтаж распределительных 
коробок, установка кабель-каналов, монтаж ЩС внутридомового.  
2. Прокладка кабеля в гофре (перекрытия), установка подрозетников, 
коммутация распаечных коробок.  Прокладка кабеля в штробе гипсокартона 
(стены).  
3. Монтаж контура заземления.  
4. Сборка и сварка кабелей в распределительных коробках.  
5. Сборка щита освещения и щита питания.  
6. Монтаж коробок установочных (подрозетников) на гипсовый раствор. 

  
 

Система водоснабжения и канализации     



 

 

  

Прокладка полипропиленовых труб D 20 мм, и пайкой их между собой до 

концевых приборов подключения с выводом за наружную ограждающую 

конструкцию здания. Комплектующие: фитинги (тройники, уголки, запорные 

краны d=20мм на ввод ХВС), уголки монтажные 20х1/2 резьба внутренняя, 

планки монтажные, заглушки. Манометр для опрессовки системы. Монтаж 

магистралей и стояков.  

Прокладка канализации с выводом за наружную ограждающую конструкцию 

здания. Труба полипропиленовая, уголки, тройники, ревизия, крепления 

D=110, d=50.  Монтаж магистралей и стояков.  

Все монтажные работы. 

  
 

Вентиляция     

Фановый вент. канал с вент. проходкой в кровле изолированный - 
комплект. Все монтажные работы  

   
Фановый вент. канал с вент. проходкой в кровле не 
изолированный - комплект. Все монтажные работы  

Итого по главе VII:       
285 635  

Итого по смете:  5 049 490 р.     

  



 

 

  

 
 



 

 

  

 


